— oM

Cetetherm Mini

Driftsinstruktioner, Siemens RVA36/IS

Alfa Laval har specialiserat sig p& varmevaxling och varmvattenbered-
ning och &r ett av varldens ledande foretag inom dessa omraden. Alfa
Lavals kvalitetssystem ér certifierat enligt det internationella kvalitets-
systemet ISO 9001:2000.

Cetetherm Mini ingér i en serie fidrrvarmecentraler avsedda for olika
typer av anslutning av villor och mindre fastigheter till firrvarmenat.
Cetetherm Mini anvéands vid priméranslutning, direktanslutning, till
fiarrvarmenatet.

Efter injustering fungerar Cetetherm Mini helautomatiskt. Varmen
till radiatorkretsen regleras i forhallande till utetemperatur och 6nskad
rumstemperatur. Varmvattentemperaturen regleras med hjdlp av en
sjélvverkande temperaturregulator. | omréden med kalkhaltiga vatten-
kvaliteter bér man uppmarksamma ochi god tid avhjélpa eventuella
fel om varmvattentemperaturen blir for hdg. | annat fall kan risken for
kalkutféllning i varmvattenvaxlaren oka.

Funktion

Inkommande fiarrvarmevatten fran kulvertnétet har hogt tryck och hég
temperatur. Darfor anvands enbart varmen fran detta vatten, sjélva
figrrvarmevattnet leds inte in i villans varme- och varmvattensystem.

Overféringen av varme fran firrvarmevattnet till fastighetens véarme-
och varmvattensystem sker i varmevaxlarna. Varmedverféringen sker
genom tunna plattor av syrafast, rostfritt stal, vilka haller fjarrvarme-
vattnet helt atskilt frn fastighetens egna system.

Temperaturen pa varmekretsen regleras automatiskt i forhallande
till utetemperatur och énskad rumstemperatur via reglercentral, fram-
ledningsgivare och utegivare. Reglercentralen har sparprogram med
pumpstopp nér ingen varme behdvs samt automatisk pumpmotion
som skyddar pumpen mot att k&rva under léngre stillestand. Varm-
vattentemperaturen styrs av en temperaturregulator (8), som stélls in
for en varmvattentemperatur pa ca 50°C.

Sékerhetssystem

Cetetherm Mini har expansionssystem med expansionskarl volym 12 |
(21) och sékerhetsventil (18) med dppningstryck 2,5 bar for varme-
systemet. FOr tappvattensystemet finns sékerhetsventil (15) med
Oppningstryck 9,0 bar. Betraffande kontroll av sékerhetsventiler, se
under Tillsynskontroll.

Tillsynskontroll

- Daglig tillsyn att inget vattenlackage forekommer.

— Var tredje ménad kontroll av sdkerhetsventiler (nr 15 och 18 i bild)
samt varmesystemets tryck.
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Daglig tillsyn begrénsas till att se till att inget vattenlackage
forekommer fran ror eller komponenter. Observera dock att under
tiden for varmvattentappning och strax déarefter kan kondensvatten
forekomma pé till centralen inkommande kallvattenledning.

Sakerhetsventilerna kontrolleras genom att vrida moturs pa res-
pektive ratt/vred tills det kommer vatten ur ventilens spillrér och dar-
efter stdnga sé& snabbt som mojligt. Observera att sékerhetsventilen
for tappvarmvattnet automatiskt kan éppna i samband med varmvat-
tentappningar. Efter varje sadan éppning skall den dock sténga helt!
Betraffande vérmesystemets tryck, se under avsnitt Expansionssystem
och Pafylining varmesystem!
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Driftsdata

Fiv Véarme Vv
Designtryck MPa 1,6 0,6 1,0
Designtemperatur °C 120 100 100
Sékerhetsventils ppningstryck MPa - 0,25 0,9
Volym, | 0,4/0,6 0,4 0,6
Prestanda vid primart difftryck 100-600 kPa
Dim. temperatur- Primér Verklig Sek.
program Effekt flode returtemp. fléde
&) (k) vs) €0 (/s)
Varmvattenkrets
66-25/10-50 58 0,35 22 0,35
Vérmekrets (Standardutférande)
100-63/60-80 23 0,14 61 0,28
100-43/40-60 23 0,09 41 0,28
Vérmekrets (Standardutférande, men med E-pump)
100-63/60-80 26 0,16 62 0,31
100-43/40-60 26 0,10 41 0,31

Fakta

Eldata: 230 V 1-fas, 100 W

Huvudmétt: K&pa bredd 600 x djup 470 x héjd 1000 mm

Vikt: 31 kg, képa 8 kg

For transport: Vikt 56 kg, volym 0,4 m?3

Vérmekrets,
tillopp

Vérmekrets,
retur

Anslutningsdimension DN 20, invéndigt géngad. Rér ansluts valfritt

uppét eller nedat. Avsténgningsventiler ingar bipackade i leveransen.

Principschema Cetetherm Mini,
Siemens RVA36/1S
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Att iaktta vid golvvarmesystem. Golwérmesystem behdver normalt cirkulationspump med stérre
kapacitet, géma en elekroniskt styrd. Golwarmefldde stérre 4n 0,30 I/s kraver speciell golvvarmetill-
sats. (Se tillvall) Golvvérme i kombination med radiatorkrets skall ha separat styrning. Kontrollera dven
anvisningar fran tillverkaren av golvvarmesystemet.

Ingéende komponenter
1. Vérmevaxlare, vérmekrets

2. Vérmevéxlare, varmvatten

3. Reglercentral, varmekrets

4. Styrventil, vArmekrets

5. Stélidon, varmekrets

6. Framledningstemperaturgivare, virmekrets
7. Utetemperaturgivare

. Plint fér utetemperaturgivare

8. Temperaturregulator, tappvarmvatten

9. Differenstrycksregulator (tillval)

. Filter, fiirrvérme

. Passbit, energimétare

. Temperaturgivareanslutning, fiarrvarme tilopp
13. Temperaturgivareansiutning, fiarrvarme retur
. Backventil, kallvatten (g] i bild)

. Sékerhetsventil, tappvarmvatten

. Filter, kallvatten

. Pafylining, varmekrets

. Sékerhetsventil, varmekrets

. Manometer, varmekrets

. Filter, varmekrets

. Expansionskarl, varmekrets, 12 |

. Girkulationspump, vérmekrets

. Avsténgningsventil (6 st)




Styr- och reglerutrustning Siemens RVA 36
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=] D) X O] Betjaningselement Funktion
@ L | iD) D) 1 Instaliningsratt rumstemperatur Instélining rumstemperaturbérvérde
2 Instéliningsknappar Parametrering
3 Radvalsknappar Parametrering
4 Indikering Avlésa arvarden och instéliningar
5 Driﬂrprogramknappar véarmekrets Omkoppling av driftprogram till:

Automatikdrift
@ Kontinuerlig drift
O Beredskap

6 Funktionsknapp med kontrollampa Manuellt betjénbara anlaggnings-

for manuell drift element
L—_ 2372201
O,
Programmering av dnskad funktion
Driftprogram Benamning Inverkan av driftprogramval

Automatikdrift

Varmedrift enligt tidstyrprogram (rad 5 till 11)
Temperaturborvarden enligt varmeprogram
Skyddsfunktioner aktiva

Automatisk omkoppling sommar-/vintertid (ECO) aktiv

Kontinuerlig drift Varmedrift utan tidstyrprogram
Temperaturinstallining vid instaliningsratten
» Skyddsfunktioner aktiva

« Automatisk omkoppling sommar-/vintertid (ECO) inaktiv

Beredskap e Varmedrift Fran
o Temperatur enligt frysskydd
¢ Alla skyddsfunktioner aktiva

v
S=40 35 30 275 25 225 } Reglerkurva
110 . . e
/ / / / / 20 Reglercentralen bildar framledningstemperaturbérvardet med regler-
100 V.V A4 // Vi kurvan for att uppratthalla en konstant rumstemperatur, &ven utan
//// /// 17,5 rumsgivare. Ju stérre lutning av reglerkurvan, desto hogre &r framled-
90 / / VAR V4 ningstemperaturbdrvarde vid 1&ga utetemperaturer.
/ / / / P |~ 15 Standardinstéllning i reglercentralen & 12,5 i diagrammet.
80 1944 / / / Genom att héja eller sénka standardvérdet med instéliningsratten,
/ // 12,5 o ) . .
70 N A A paralleliférskjuts kurvan mot dka eller minska vérmen.
/ 7 VeV
/ "/ / L~ // 10 .
60 V v4 /, / // = Oka kurviutning:
50 /A //A/ / // 1 7.5 Framledningstemperaturen stiger hogre vid sjunkande utetemperatur.
7 1 L1
40 '////é | 5 Minska kurvlutning:
%0 :///‘4///// . Framledningstemperaturen stiger mindre vid sjunkande utetemperatur.
T e |
20 >
20 10 0 -10 -20 -30 T

T, Framledningstemperatur

T, Blandad utetemperatur



Instaliningsinstruktion
o Tryck pé programknapp " cller «f for att vélja rad och
stéll in 6nskat vérde med knapparme <l +. .

(Om ingen annan knapp aktiveras s& dvergar regulatorn automatiskt till
driftlage efter c:a 8 minuter.

28:59

Driftprogram — Rumsvarme - 1 0 2 1
0 Fran

1 Auto

2 Till utan tidsprogram

Rumstemperatur — borvarde — TRN (instéllningsratt) °C 20 8 26 0
Manuell drift - 0 0 1 1
0 Fran

1 Till

1 Tid: 1=M&ndag, 2=Tisdag, 3=Onsdag, osv 0:00
3 Datumn (Dag, Ménad) dd.mm 1:01 31:12:00 1 Dag
4 | Ar Ar 1995 2094 1 Ar
5 Veckodag — forval Dygn Vérde fran rad 2 1 Dag
1-7 Helvecka
1...7  Enskilda dygn
6 inkopplingsperiod 1 hh:mm 6:00 0:00 24:00:00 10 min
Borvarde = temperaturinstallning enligt instéliningsratt
7 Urkopplingstid period 1 hh:mm 22:00 0:00 24:00:00 10 min
Sankt borvarde = temperaturinstélining rad 14
8 Inkopplingstid period 2 hh:mm 24:00:00 0:00 24:00:00 10 min
9 Urkopplingstid period 2 hh:mm 24:00:00 0:00 24:00:00 10 min
10 | Inkopplingsperiod 3 hh:mm 24:00:00 0:00 24:00:00 10 min
11 Urkopplingstid period 3 hh:mm 24:00:00 0:00 24:00:00 10 min

18 | Rumstemperatur — arvarde (TRX)

°C

50

14 | Rumstemperatur — sénkt — borvarde (TRR) °C 18 TRF TRN 0
TRF  Rad 15
TRN  Borvardesratt
15 | Rumstemperatur — frysskydd — bérvérde (TRF) °C 10 4 TRR 0
16 | Sommar- / vinteromkopplingstemperatur °C 17 8 30 0
17 | Reglerkurvans lutning ' N 12 2 40 0

19 | Utomhustemperatur — arvarde (TAX)

23 | Standard - tidprogram for raderna 6...11

°C

50

50 | Felmedelande

255

Larmkoder

Reglercentralen kan spara max 2 felmeddelanden. Felen tas inte bort
forran orsaken till felet har argérdats. Foreligger yiterligare fel laddas

dessa till minnet sa snart utrymme finns.

Mojliga fel: Indikering Felbeskrivning
Ingen ~Inga fel
10 - Utomhusgivaren
30 Framledningsgivaren

61 © Feli rumsmandverenhet




Cirkulationspump varme
Cirkulationspumpen har flera effektlégen via en omkopplare placerad
p& pumpen. Om radiatorerna blir ojamt varma, stall in pumpen pa
hogre lage. Vid missljud, susande i rérsystemet, valj ett Iagre effekt-
lage. Mest ekonomiskt &r sé 1&gt effektlage som majligt.
Varmeautomatiken stoppar pumpen nér ingen varme behdvs men
startar den regelundet ndgon minut for att den inte skall "karva” vid
langre stillestand, t ex under sommarperioden. Om den trots detta
inte startar efter stillestand, forsok att lata den starta vid hogsta laget.
Hijalper inte detta kan vanligen pumpen startas genom att man tar
bort den centralt placerade &ndmuttern p& pumpmotorn och med
skruvmejsel i skéran pa motoraxeln hjélper pumpen igang. Strémmen
till fiarrvarmecentralen skall vara bruten vid denna atgérd. Om pumpen
hjalps igéng med strommen pékopplad kan skruvmejseln "rycka till”
nér pumpen startar.

Expansionssystem
For att varmesystemet alltid skall vara vattenfylit finns ett expansions-
karl. Expansionskarlet tar upp vattnets volymférandringar, vilka sker
nér temperaturerna férandras.

| leverans av Cetetherm Mini ingér slutet expansionskarl och till
detta finns en manometer och en sékerhetsventil. Manometern visar
aktuellt tryck i radiatorsystemet. Trycket varierar med temperaturen;

lag temperatur = 1&gt tryck, hdg temperatur = hogre tryck. Hogsta
tryck far vara 2,5 bar, vid detta varde skall sékerhetsventilen ppna
och slappa ut eventuellt Gvertryck. Detta intraffar om man fylit p& "for
mycket” vatten i systemet.

Pafylining varmesystem

Pafylining av nytt vatten till varmesystemet skall ske férst vid behov.
Det vatten man fyller pa med innehaller syre och kan medféra kor-
rosion i systemet. Darfor skall man fylla pa s& séllan som majligt. Fyll

“forst om trycket understiger sommartid 0,6 bar, vintertid 1,0 bar om

expansionskarlet ar i standardutférande med fortryck 0,5 bar.

Pafylining gbres genom att ha péafyliningsventilen nr 17 éppen tills
trycket p& manometern visar hdgre 8n ovanstaende varden eller till ca
2,0 bar.

Temperaturregulator f6r varmvattenreglering
Varmvattentemperaturen styrs av en sjélvverkande temperaturregulator.
Denna kénner av och reglerar utgdende varmvattentemperatur direkt i
varmevaxlaren. Varmvattentemperaturen kan justeras genom att ratten
vrids moturs for varmare eller medurs for kallare under tiden varmvatten-
tappning sker. Omstaliningen har en stabiliseringstid pa ca 20 sekunder.
Lamplig temperatur ur hygienisk och ekonomisk synpunkt ar ca +50°C.
Observera ait for hdg temperatur kan medfora skaliningsrisk.

Fels6kningsschema

Symtom Orsak

Atgard

For lag vw-temperatur

Temperaturregulator felinstélld (8)
Temperaturregulator ur funktion (8)
Fiarrvarmefilter igensatt (10)

Justering
Bestall servicehjélp
Bestall servicehjélp

For hdg vw-temperatur

Temperaturregulator for hogt installd alt.
ur funktion (8)

Justering alt. servicehjalp

Varmesystemet har for lag
eller fér hdg temperatur

Varmekurva kan behtva
omjustering (3)

Kontroll av instalining.
Varmekurva kan justeras. Se instruktion.

Ingen vérme pa radiatorsystemet

Cirkulationspumpen gar ej (22)

For lite vatten i systemet
Luftansamlingar vid varmevéxlare eller
i varmekrets

Kontrollera att strémmen &r péslagen och sakringar
ar hela. Gor nytt startférsok enligt foregéende sida.
Fyll pa vatten. Se instruktion.

Lufta bade vid expansionskari (10) och i radiatorerna

Stérande ljud i radiatorsystemet
(susningar)

For hogt effektlage pa pumpen (22)

Sank pumpkapaciteten genom omstalining till 1agre
siffra p& pumpens effektreglage

Pendlande temperatur
Kné&ppningar i radiatorsystemet

For lag pumphastighet (22)

Oka pumphastigheten genom omstéllining till hégre
effektlage.

Behover fylla pa vatten for ofta

Expansionskarlet klarar e ta upp
volymféréndringarna (21)
Lackage

Bestall servicehjalp for kontroll av expansionskarlets
volymupptagande del och fortryck eller eventuellt
lackage.

For lag temperatur pa bade
varme och varmvatten

Igensatt fiarrvarmefilter (10)
For lag fiarrvarmetemperatur

Bestall servicehjélp
Kontakta fiarrvarmeleverantéren /

Siffror inom parentes hénvisar till bild- och schemanummer.

Varning!

 Fjarrvarmevattnet har hogt tryck och hog temperatur. Arbete med fidrrvarmecentralen skall ske av fackman.

Felak’gjg» hantering kan orsaka allvarlig personskada och skada pa byggnad.

* Barn bor inte lamnas ensamma utan tillsyn vid firrvirmecentralen.

 For hogt instélld varmvattentemperatur kan orsaka personskada genom skalining.



